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DISPOSIZIONE COMPONENTI
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DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO DA NOI TRASFORMATO
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7
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1
CIRCUITO ACQUA

RIDUTTORE

DEPRESSIONE

98/69/CE-B

DESCRIZIONE COMPONENTI OMOLOGAZIONE CODICE
1 Elettrovalvola GPL ET98 “WP” SUPER E13*67R01*0015* 03EV00100047
2 Riduttore GPL Genius MB 1500 mbar E13*67R01*0016* 01RD00502654
3 Sensore MAP E13*67R01*0036* DE802060
4 Filtro FJ1 HE portagomme ø 10 mm E13*67R01*0168* 09SQ99010003

5 Rail BRC E13*67R01*0185* 09SQ99030404
con sensore Pressione e Temperatura gas E13*67R01*0262* DE525001

6 Iniettori BRC Super Max E13*67R01*0223* 09SQ99020003G
7 Centralina Sequent Direct Injection E3*67R01*1002* DE816000-1
8 Presa diagnosi -------------- --------------
9 Fusibili -------------- --------------
10 Relé -------------- --------------
11 Commutatore Push-Push -------------- 06LB00001988

• Sistema installato Sequent Direct Injection GPL
• Casa costruttrice Mazda
• Categoria veicolo M1
• Codice motore L3
• Cilindrata 2.3i 16V
• Tipo cambio Cambio manuale
• Modello veicolo CX-7
• Tipo di conversione del sistema GPL

• Codice Istruzione FSG000008R del 25-06-2009

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PARTE ANTERIORE

SISTEMA SEQUENT DIRECT INJECTION GPL
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Collegare in ingresso ed in uscita dell’elettrovalvola la tuba-
zione rame. Bloccare sulla staffa l’elettrovalvola e fissare
quest’ultima alla vettura (duomo destro e paratia motore).

Raccordare la tubazione depressione, quella proveniente
dall’elettrovalvola e le tubazioni per il circuito dell’acqua sul
riduttore. Fissare il riduttore alla staffa dell’elettrovalvola.
Utilizzare il prigioniero presente sul duomo destro per l’in-
stallazione del sensore MAP.

Circuito acqua Genius MB Depressione

1 - ET98 “WP” SUPER 2/3 - Genius MB 1500 mbar e Sensore MAP

Realizzare il circuito acqua del riduttore interrompendo
quello originale della vettura, utilizzando un raccordo dirit-
to, come mostrato in figura.

Forare ø 5 mm nel punto indicato in figura. Filettare M6,
avvitarvi l’ugello e collegarvi la tubazione depressione.

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE COMPONENTI

DUOMO
DESTRO

DUOMO
DESTRO

TUBI

UGELLI

DESCRIZIONE LUNGHEZZE (mm) QUANTITÀ OMOLOGAZIONE CODICE
Tubo gas rame ø 8x6 mm 600 1 E13*67R01*0128* 22TB0001B600
Tubo gomma acqua ø 16x23 mm 1500 1 -------------- TB05Q1500
Tubo gas ø 5x10,5 mm 600 2 E13*67R01*0128* TB0590600E
Tubo gas ø 10x17 mm 1000 1 E13*67R01*0128* TB05U1000E
Tubo gas ø 5x10,5 mm 400 4 E13*67R01*0128* 22TB06040400E

DESCRIZIONE QUANTITÀ CODICE
Ugello gas 4 FE077245-3
Ugello depressione 1 21RG03010006
Biforcazione 2 vie in Nylon 1 21RG99020001

UGELLO
DEPRESSIONE

ELETTROVALVOLA
ET98 “WP” SUPER RIDUTTORE

GENIUS MB

FISSAGGIO
SENSORE MAP

GIUNZIONE
ACQUA
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4 - Filtro FJ1 HE portagomme ø 10 mm Ugelli gas

5/6 - Rail BRC e Iniettori BRC 7 - Centralina Sequent Direct Injection

Raccordare i due tubi gas ø 10x17 mm alle estremità del
filtro e fissarlo al duomo destro, come da figura.
Effettuare uno sdoppiamento della tubazione depressione
e collegarvi la tubazione del sensore MAP.

DETTAGLIO UGELLI

Avvitare le quattro tubazioni ø5-10,5 mm agli ugelli.
Avvitare le quattro tubazioni con ugelli ai collettori.

Avvitare sul rail gli iniettori BRC ed il sensore. Fissare il rail
e la staffa alla vettura come da figura. Raccordare le tuba-
zioni ugelli su ogni iniettore. Collegare la tubazione prove-
niente dal filtro sull’ingresso rail.

Installare la centralina Sequent Direct Injection nella scato-
la di alloggiamento della batteria, vicina a quella dei fusibi-
li.

FISSAGGIO
RAIL

UGELLI

SCATOLA
FUSIBILI

Con riferimento alle figure forare i collettori ø5 mm e filetta-
re M6.

10° 40° 40° 10°

1° Coll. 2° Coll. 3° Coll. 4° Coll.

INCLINAZIONE UGELLI GAS

ANTERIORE VETTURA

FISSAGGIO
FILTRO

RACCORDO A “Y”
DEPRESSIONE

DUOMO
DESTRO
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8/9/10 - Presa diagnosi, Fusibili e Relé 11 - Commutatore

Installare il commutatore a destra del comando per la
disattivazione dell’airbag lato passeggero, come mostrato
in figura.

Fissare la presa diagnosi alla scatola fusibili.
Bloccare fusibili e relé al duomo sinistro della vettura.

Rimontare l’intercooler sulla vettura applicando dei distan-
ziali, come mostrato nelle figure seguenti.

COMMUTATORE
PRESA

DIAGNOSI

FISSAGGI
INTERCOOLER

COLONNINE
DISTANZIALI

SCATOLA
FUSIBILIFUSIBILI

RELE’
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Iniezione Elettronica Multipoint
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